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Mocowanie
 toru górnego

(otwór pod wkrêt fazowaæ)

wa¿ny wymiar

Pozycjoner 
wózka górnego FIX

Wype³nienie
drzwi:

p³yta wiórowa
laminowana 18 mm

Max. waga
1 skrzyd³a
do 35 kg

Mocowanie toru dolnego
(otwory pod wkrêty fazowaæ)

zaœlepka

po wyregulowaniu skrzyd³a
dokrêciæ wkrêt 1

R¹czka Libra

D³ugoœæ: 2,4 m, 2,7 m D³ugoœæ: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m,
                3,0 m, 4,0 m, 6,0 m

D³ugoœæ: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m,
                3,0 m, 4,0 m, 6,0 m

D³ugoœæ: 2,0 m, 3,0 m, 6,0 m, 50 m D³ugoœæ: 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m

Tor dolny SimpleTor górny Simple K¹townik MiniZaœlepka gumowa Wózek dolny
Simple 18V Board

Wózek prowadz¹cy
Simple 18 Board
niesymetryczny

(zestaw)



H

D

Œwiat³o otworu

wysokoœæ skrzyd³a drzwi        - h 

szerokoœæ skrzyd³a drzwi     - d

szerokoœæ p³yty                    - dp      dp = d - 17 mm

wysokoœæ p³yty                     - hp      hp = h - 1 mm

         d = (D -3 + Z) : N

wype³nienie skrzyd³a - p³yta #18 mm 

d³ugoœæ k¹townika mini        - dk

Sposób monta¿u r¹czki i wózka prowadz¹cego
z p³yt¹ # 18 mm

D³ugoœæ r¹czki = wysokoœæ skrzyd³a drzwi

iloœæ skrzyde³           - N 

szerokoœæ zak³adki  - Z 

2 3

32 64
mm mm

dp

d

fasada - 4 skrzyd³a

         d = (D + 93) : 4

         d = (D : 2 + 29) : 2

uk³ad drzwi

uk³ad drzwi

dk

dk

Nie ponosimy odpowiedzia lnoœci
za odkszta³cenia profili spowodowane
u¿yciem p³yt z³ej jakoœci (z³e sk³adowanie,
nieodpowiednia wilgotnoœæ).

OSTRZE¯ENIE

 h = H - 36 mm

 h = H - 42 mm

- bez samodomykacza

- z samodomykaczem
Simple MINI i Simple CENTRAL
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dk = d - 41 mm


